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Предоставление данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. 
Данная информация имеет ориентировочный характер. Применение продукта требует проверки и проведение испытаний на заводе. 
Компания производитель не несет ответственность за возможный ущерб, вызванный непроверенным или неправильным использова-
нием продукта, и не гарантирует качество продукта при использовании тары потребителя. 

 

FORMOPOR 
Информация о продукте 

 
Описание 

 
FORMOPOR – специальный модификатор 
бетонов с воздухововлекающим эффектом 
для производства предварительно напряжен-
ных изделий из бетона на линиях с безопалу-
бочной технологией виброформования 
TENSYLAND, TECNOSPAN, RESIMART, 
ST-MACHINE, СТМ. 
 

Свойства 
 
Улучшает условия формования; 
Снижает водопотребность бетонной смеси; 
Обеспечивает повышенную когезию бетон-
ной смеси; 
Уменьшает возможность расслоения бетон-
ной смеси при чрезмерной вибрации; 
Обеспечивает необходимую пластичность 
бетонной смеси для данной технологии 
формования. 
 

Упаковка 
 

Пластиковые еврокубы 1000 л 
Полиэтиленовые бочки 200 л 

Пластиковые, полиэтиленовые канистры 

Рекомендации по применению 
 

Дозировка пластификатора как правило со-
ставляет составляет 400 – 800 г на 1м3 бетон-
ной смеси. Для увеличения эффективности, 
добавку перед применением необходимо 
растворить в воде затворения и тщательно 
перемешать для получения однородной жид-
кости. Данные о дозировке носят рекоменда-
тельных характер, необходимо проведение 
испытаний на заводе. Наши специалисты 
всегда готовы проконсультировать по под-
бору оптимальной дозировки добавки. 
 

Рекомендации по хранению 
 
Хранить в герметично закрытой заводской 
таре, не допускать длительного воздействия 
прямых солнечных лучей. Не замораживать. 
Температура транспортировки и хранения от 
+5°С до +30°С. Срок годности при темпера-
туре +5°С до +30°С – 12 месяцев с даты про-
изводства. При хранении возможно выпаде-
ние небольшого количества осадка, продукт 
следует тщательно перемешать перед ис-
пользованием. 

 
Характеристики продукта 

 
Свойства Значение 

Внешний вид Мутноватая желто-белая жидкость, допуска-
ется выпадение осадка 

Плотность при +20°С (кг/м3) 1,003 ± 0,005 
Растворимость в воде Полная 
рН 7 - 10 
Содержание хлоридов нет 

 
Условия работы с продуктом 

 
При работе необходимо использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, спец-
одежда, плотно прилегающие очки и т.д.) Избегать контакта с глазами и кожей. Во время ис-
пользования – не пить, не курить, не употреблять пищу. Избегать попадания продукта в рот 
(не пить). Мыть руки в перерывах и в конце рабочего дня. Полная информация содержится в 
Документе о безопасности продукта. 


